
 

« » л «06» вересня 2023 р. 

 

 Пам’ятка на прямі фасади 
 

 

Малюнки фрезерування фасадів МДФ 

 
 

 Максимальний розмір виробу товщиною 10мм, 12мм, 16мм, 19мм, 22мм МДФ в плівці 
ПВХ - 2500мм х 1150мм. 

 Максимальний розмір виробу товщиною 28 мм МДФ і більше в плівці ПВХ – 2500 мм х 
1100мм. 

 Мінімальний розмір виробу с торцями: Rmin, Т1, Т3 - 300х40 мм. 
 Мінімальний розмір виробу с торцем: Торец 90 - 100х25 мм. 
 Мінімальний розмір виробу с торцями: Т2, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8, Т9, Т10 - 320х100 мм. 

 На виробах товщиною 10мм, 12мм, 16мм, 19мм, 22мм МДФ стандартний радіус зкруглення 
зовнішніх кутів - 3мм 

 На виробах товщиною 10мм, 12мм, 16мм, 19мм, 22мм МДФ стандартний радіус зкруглення 
внутрішніх кутів - 25 мм. 

 На виробах товщиною 28мм МДФ і більше мінімальний радіус зкруглення зовнішніх кутів 
-20мм. 

 На виробах товщиною 28мм МДФ і більше мінімальний радіус зкруглення внутрішніх кутів - 
50 мм. 

До малюнків: «Арабески», «Бриз-2», «Бриз-3», «Вензель», «Віраж», «Грань», «Греція», «Дівчина», 
«Діагональ», «Дошка-70», «Дошка-140», «Камінь», «Кава», «Бульбашки», «Ромашки», «Куточок», 
«Фіджі», «Фльор», «Квітка», «Малюнок: 11Г, 11В, 21, 34, 63, 1000, 1002, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1009, 1010, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 11027, 1030, «Ручка-302», а  
також при оформленні приліжкових спинок та 3Д панелей обов'язково прикладати ЕСКІЗ. 

 
Стандартна відстань до центру петлі - 100 мм. Діаметр петлі - 35 мм. 

Стандартна стойова - стойова фасаду МДФ (стандарт), при якій можливе свердління 
отворів під петлі. 

Шухляда - фасад МДФ, на якому зменшені стойові по висоті від стандартних 
стойових для даного малюнка фрезерування, а також профіль і малюнок фрезерування може 
відрізнятися від профіля і малюнка фрезерування на фасаді (внутрішня частина профілю 
фрезерування може бути відсутня або зміненна, в залежності від висоти шухляди). 

 

Карго - фасад МДФ, на якому зменшені стойові по ширині від стандартних 
стойових для даного малюнка фрезерування, а також профіль і малюнок фрезерування може 
відрізнятися від профіля і малюнка фрезерування на фасаді (внутрішня частина профілю 
фрезерування може бути відсутня або зміненна, в залежності від ширини карго). 

 
При замовленні вітрин з виборкою чверті під скло або під решітку (стандартні параметри під скло: 
ширина - 8мм та глибина - 4мм; стандартні параметри під решітку: ширина - 8мм та глибина - 8мм) 
застосовується надбавка 10% до вартості кв.м. 

 
На вітринах з виборкою під решітку, ширина стойової може відрізнятися від стандартної стойової 
вітрини, а також від стойової вітрини з виборкою під скло. 
Рекомендуємо виготовляти сполучені з ними решітки тільки після отримання Вами даних вітрин. 

 

Подвійні класичні малюнки (Олена, Тіара, Ніжність) на деталях по висоті менше 280 
мм, виконуються горизонтально. 



 

 «Гладкий» 
 

На 10мм, 12мм, 16мм до 57мм МДФ виконуються торці: Торец 90,Rmin, T1, Т2, Т3, Т4, Т5, 
Т6, Т7, Т8 та будь-яке їх комбінування. Від 16мм до 57мм МДФ додається торець Т9, Т10. 

 
На 16мм МДФ при Т4, Т9, Т10 свердління отворів під петлі не виконується. 
На 19мм МДФ при Т9 свердління отворів під петлі не виконується. 
На 22мм МДФ свердління отворів під петлі виконується для усіх видів торців. 

 
Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Арабески» 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 2мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 222мм - виконуються з малюнком «Арабески» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 222мм - виконуються з малюнком «Арабески» (карго). 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються с малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 Рекомендуємо використовувати камені Swarovski! 
 

 «Арка» 
 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Арка» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий».Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Арка-2» 

 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка» (шухляда). 

Деталі по висоті більше 226мм - виконуються з малюнком «Арка-2». 

Деталі по высоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Арка-2» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 «Арка Контур» 
 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка Контур» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Арка Контур» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Арка Ф5» 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Арка Ф5» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Арка Ф5» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Бриз-2» +10% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. Торцювання - Т4 (стандарт). 

Деталі по висоті: від 150мм - виконуються з малюнком «Бриз-2». 

Деталі по висоті менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 196мм - виконуються з малюнком «Бриз-2». 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий» (стандарт). Висота малюнка 110 мм. 

 «Бриз-3» +10% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. Торцювання - Т4 (стандарт). 

Деталі по висоті: від 196мм - виконуються з малюнком «Бриз-3». 

Деталі по висоті менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 196мм - виконуються з малюнком «Бриз-3». 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий» (стандарт). Висота малюнка 160 мм. 



 

 

«Василіса» +10% 

Деталі по висоті: від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Василіса» (шухляда). 
 

Деталі по висоті від 196мм до 496мм - виконуються з малюнком «Василіса» 
без вензеля у центрі. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Василіса» 
без вензеля у центрі. 

 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 50мм (стандарт). 

 
 «Венеція» +30% 

 

Деталі по висоті: від 246мм до 346мм - виконуються з малюнком «Венеція» 
без внутрішнього вензеля. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Венеція» (шухляда), 
виконується фрезерування вензелів тільки по периметру деталі. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 226мм до 296мм - виконуються з малюнком «Венеція» 
без внутрішнього вензеля. 

 

Деталі по ширині від 150мм до 226мм - виконуються з малюнком «Венеція» (карго), 
виконується фрезерування вензелів тільки по периметру деталі. 

 
Деталі по ширині менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 

Габарити внутрішнього вензеля 145 х 90 мм. 

 «Вензель» 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Вензель». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Вензель». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Габарити внутрішнього вензеля 390 х 110 мм. 



 «Віраж» 

 

 

Профіль фрезерування - Ф6 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм виконуються з малюнком «Віраж» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм - виконуються з малюнком «Віраж». 

Деталі по ширині менші 246мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Грань» 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Грань» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Грань». 

Деталі по висоті менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 Рекомендуємо використовувати камені Swarovski! 
 

 «Греція» 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Греція». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Греція». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Дівчина» 

 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 0,5мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 570мм - виконуються з малюнком «Дівчина». 

Деталі по висоті менші 570мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 296мм - виконуються з малюнком «Дівчина». 

Деталі по ширині менші 296мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 «Джаз» 

 

 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Джаз». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Джаз». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Діагональ» 

 

Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Діагональ» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 176мм - виконуються з малюнком «Діагональ». 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 

 
 «Домінік» 

 

Профіль фрезерування - Ф1 на глибину  2,7мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Домінік». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Домінік”. 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Дошка-70» 

 

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Дошка-70». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Дошка-70». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 «Дошка-140» 
 

Деталі по висоті від 160мм - виконуються з малюнком «Дошка-140». 

Деталі по висоті менші 160мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Дошка-140». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Дуга» 

 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Дуга» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Дуга» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Дуга-2» 

 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Дуга» (шухляда). 

Деталі по висоті від 226мм - виконуються з малюнком «Дуга-2». 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Дуга-2» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Єгипет» +15% 

 

Деталі по висоті від 140мм до 284мм - виконуються з малюнком «Єгипет» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 196мм - виконуються з малюнком «Єгипет». 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцевание – R min (стандрт). Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

 

 
Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 

«Олена» 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Олена» (шухляда). 

 
  Деталі по висоті від  226мм до 280мм - виконуються з малюнком «Олена» горизонтально. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Олена» (карго). 

Свердління отворів під петлі не виконується. 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Камінь» +10% 

 
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Камінь». 

 
Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Камінь». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

«Кант» 

Профіль фрезерування - Ф1 на глубину 2мм (стандарт). Деталі по висоті від 

100мм - виконуються з малюнком «Кант». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Кант». 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

«Класік» 
Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Профіль фрезерування - Ф4 (стандарт). 

 
Деталі по висоті від 140мм виконуються з малюнком «Класік». 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Класік». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий» (стандарт). 



 

 «Клітка» 
 

Профіль фрезерування - Ф1 на глубину 2мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Клітка» (шухляда). 

Деталі по висоті від 60мм до 140мм - виконуються з малюнком «Клітка», 
що має фрезерування смуг по висоті. 

 
Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Деталі по ширині від 140мм до 180мм виконуються з малюнком «Клітка» (карго), 
що має фрезерування смуг по ширині. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Кава» 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 0,5мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 400мм - виконуються з малюнком «Кава». 

Деталі по висоті від 196мм до 400мм - виконуються з малюнком «Кава» (без чашки). 

Деталі по висоті менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 296мм - виконуються з малюнком «Кава». 
 

Деталі по ширині від 196мм до 296мм - виконуються з малюнком «Кава» (без чашки). 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Габарити фрезерування «чашка кави» 365 х 220 мм. 

 «Кристал» 
 

Профіль фрезерування - Ф5 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Кристал» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 176мм - виконуються з малюнком «Кристал» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

 

Свердління отворів під петлі не виконується. 

«Лабіринт фасад» 
    Профіль фрезерування - Ф1 на глубину 3мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 140мм до 270мм - виконуються з малюнком «Лабіринт» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Лабіринт» (карго). 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 44мм (стандарт). 
 

 «Лідія» +10% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Лідія» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Деталі по ширині від 246мм до 296мм - виконуються без «маленької квітки». 
 

Деталі по ширині від 296мм до 380мм - виконуються з «маленькою квіткою». 
 

Деталі по ширині від 146мм до 246мм - виконуються з малюнком «Лідія» (карго) 
без внутрішнього вузького фрезерування та фрезерування корони. 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 

 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

«Любекс» +10% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Любекс» (шухляда) з 
виборкою внутрішньої частини глибиною 8мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Любекс» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8мм. 

 
Деталі по ширині від 146мм до 176мм - виконуються з малюнком «Любекс» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8мм. 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм 

(стандарт). 



 

 

«Мілан» +10% 

Деталі по висоті від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Мілан» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 146мм до 200мм - виконуються з малюнком «Мілан» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8мм. 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Модель-100» +10% 

 

Деталі по висоті від 283мм - виконуються з малюнком «Модель-100». 

Деталі по висоті менші 283мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм - виконуються з малюнком «Модель-100». 

Деталі по ширині менші 246мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Модель-500» +15% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Деталі по висоті від 176мм до 236мм - виконуються з малюнком «Модель-500» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 11 мм. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Модель-500» (шухляда) 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 176мм до 236мм - виконуються з малюнком «Модель-500» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 11 мм. 

 

Деталі по ширині від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Модель-500» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 

 
 «Модель-501» 

 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-501» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 3 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Деталі по ширині від 146мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-501 (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 3 мм. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Модель-510» +15% 

Деталі по висоті від 140мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-510» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 196мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-510» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 
 

 «Модель-530» +15% 
 

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-530» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 196мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-530» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 77мм (стандарт). 

 

 «Модель-550» +10% 
 

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-550» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-550» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 

 
 «Модель-570» +15% 

 

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-570» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-570» (карго). 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 



 

 

«Модель-700» +35% +Косичка 

Деталі по висоті від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Модель-700» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 6 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Модель-700» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 6 мм. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Модель-710» +35% +Косичка 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-710» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-710» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Модель-720» +35% +Косичка 

 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-720» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-720» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Модель-721» +35% +Косичка 

 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-721» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-721» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 «Модель-800» +15% +Д.Е.(201 – 4шт.) 

Деталі по висоті від 246мм - виконуються з малюнком «Модель-800». 

 

 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-800» (шухляда) 
без декор элементів. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-800» (карго) 
без декор элементів. 

 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання – Rmin (стандарт). Ширина «стойової» вітрини 93 мм (стандарт). 
 

 «Модель-900» +15% +Д.Е.(501 – 1шт.) 
 

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 246мм до 400мм - виконуються з малюнком «Модель-900» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-900» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 226мм до 316мм - виконуються з малюнком «Модель-900» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-900» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

 
Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 

Габарити декоративного елемента 185 х 110 мм. 

 «Модель-901» +15% 
 

Деталі по висоті від 226мм до 570мм - виконуються з малюнком «Модель-901» 
без фрезерування орнаменту в центрі фасаду. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-901» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 226мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-901» 
без фрезерування орнаменту в центрі фасаду. 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-901» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
Габарити внутрішніх вензелів 337 х 55 мм. 



 «Модель-902» +15% +Д.Е.(500 – 1шт.) 

Деталі по висоті від 226мм до 426мм - виконуються з малюнком «Модель-902» 

 

без центрального декор елементу. 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-902» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 226мм до 316мм - виконуються з малюнком «Модель-902» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-902» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
Габарити декоративного елемента 236 х 102 мм. 

 

 «Модель-903» +15% +Д.Е.(501 – 1шт.) 
 

Деталі по висоті від 226мм до 376мм - виконуються з малюнком «Модель-903» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-903» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 226мм до 316мм - виконуються з малюнком «Модель-903» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-903» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
Габарити декоративного елемента 185 х 110 мм. 

 
 «Модель-904» +15% 

 

Деталі по висоті від 226мм до 499мм - виконуються з малюнком «Модель-904» 
без фрезерування орнаменту в центрі фасаду. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-904» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 226мм до 286мм - виконуються з малюнком «Модель-904» 
без фрезерування орнаменту у центрі фасаду. 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-904» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
Габарити вензеля 307 х 90 мм. 



 «Модель-905» +15% +Д.Е.(312 – 1шт.; 313 – м.п.) 

 

Деталі по висоті від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-905» 
без центрального декор елементу. 

 

Деталі по висоті менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-905» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 80мм (стандарт). 

 
 «Модель-906» +15% +Д.Е.(500 – 1шт.) 

 

Деталі по висоті від 280мм до 426мм - виконуються з малюнком «Модель-906» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по висоті від 246мм до 280мм - виконуються з малюнком «Модель-906» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-906» 
(арка з однієї сторони) з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Деталі по ширині від 226мм до 316мм - виконуються з малюнком «Модель-906» 
без центрального декор елементу. 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-906» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм без центрального декор елементу. 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Габарити декоративного елемента 236 х 102 мм. 

 «Модель-907» +15% +Д.Е.( М088 – 2шт.) 
 

Деталі по висоті від 256мм до 326мм - виконуються з малюнком «Модель-907» 
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 5 мм 

 
Деталі по висоті від 206мм до 256мм - виконуються з малюнком «Модель-907» 
тільки вузька фреза. 

 
Деталі по висоті менше 206мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм до 276мм - виконуються з малюнком «Модель-907» 

без декор елементів. 

Деталі по ширині від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-907» (карго) 
тільки вузька фреза. 

 
Деталі по ширині менше 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стоевой» вітрини по ширині 64мм (стандарт). 

Ширина «стойової» вітрини по висоті 108 мм (стандарт). 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 



 

 «Модель-910» +15% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 216мм - виконуються з малюнком «Модель-910» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм. 

 
Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 216мм - виконуються з малюнком «Модель-910» 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм. 

 
Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Монако» +30% +Косичка 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Монако» (шухляда) 
без «косички». 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Монако» 
без «косички». 

 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 

« Нарцис» 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 496мм виконуються з малюнком «Нарцис». 

Деталі по висоті від 100мм до 496мм - виконуються з малюнком «Нарцис» (без квітки). 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 276мм - виконуються з малюнком «Нарцис». 
 

Деталі по ширині від 196мм до 276мм - виконуються з малюнком «Нарцис» ( без квітки). 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт) 

Габарити фрезерування «квітка» 280 х 245 мм. 

«Ніжність» 
 

Профіль фрезерування - Ф2 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Ніжність» (шухляда).  

Деталі по висоті від  226мм до 280мм - виконуються з малюнком «Ніжність»     

горизонтально. 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Ніжність» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
   Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
  Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 «Ніка» 
 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). Деталі по висоті від 140мм до 226мм - 
виконуються з малюнком «Ніка» (шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Ніка» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Одісей» 
 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). Деталі по висоті від 140мм до 226мм - 
виконуються з малюнком «Одісей» (шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Одісей» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Орнамент» 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Орнамент» (шухляда). 

Деталі по висоті від 196мм - виконуються з малюнком «Орнамент». 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Орнамент». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Палермо» +30% +Косичка 
 

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Палермо» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 14 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Палермо» 
(карго) з виборкою внутрішньої частини глибиною 14 мм. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 



 

 «Паралель» 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Паралель». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Паралель». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Піраміда» 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Піраміда» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Піраміда» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм. 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 74мм (стандарт). 

 
 «Прямий» 

 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Прямий» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Прямий» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Прямий Ф5» 

 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Прямий Ф5» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Прямий Ф5» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 «Бульбашки» 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Бульбашкки». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Бульбашки». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Рант» 
 

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Рант». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 100мм - виконуються з малюнком «Рант». 

Деталі по ширині менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Решітка» 

 

Деталі по висоті від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Решітка» (шухляда). 
 

Деталі по висоті від 60мм до 140мм - виконуються з малюнком «Решітка», 
що мають фрезерування смуг по висоті. 

 
Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Решітка» (карго), 
що мають фрезерування смуг по ширині. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Рим» +30% +Косичка 

 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Рим» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини 7мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Рим» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини 7мм. 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 78мм (стандарт). 



 «Троянда» +10% 

 

 

Деталі по висоті від 140мм до 276мм - виконуються з малюнком «Троянда» 
без квітки (шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 176мм до 276мм - виконуються з малюнком «Троянда». 

Фрезерується бутон троянди без бокових елементів. 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Ширина верхньої «стойової» вітрини 120 мм (стандарт). 

 «Ромашки» +15% 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Ромашки». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Ромашки». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Рондо»  

 

Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Рондо» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 176мм - виконуються з малюнком «Рондо» (карго). 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Сопілка» 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Сопілка». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Сопілка». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 «Сільвер» +15% 

 

 

Торцювання - Т3 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 226мм до 276мм - виконуються з малюнком «Сільвер» без 

крапельокз виборкою внутрішньої частини глибиною 9 мм. 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Сільвер» без крапельок 
(шухляда) з виборкою внутрішньої частини глибиною 9 мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Деталі по ширині від 226мм до 276мм - виконуються з малюнком «Сільвер» без 
Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Сільвер» без крапельок (карго) 
зкрваипбеолрькоокю.  внутрішньої частини глибиною 9 мм. 

 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 

 «Спарта» 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Спарта» (шухляда) 
без внутрішнього фрезерування. 

 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Спарта» (карго) 
без внутрішнього фрезерування. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 75мм (стандарт). 

 
 «Талія» 

 

Профіль фрезерування - Ф2 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Талія». 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм - виконуються з малюнком «Талія». 

Деталі по ширині менші 246мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Вітрина виконуються з малюнком «Гладкий» (стандарт). 



 

 

«Техно» 

Деталі по висоті від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Техно» (шухляда). 
 

Деталі по висоті від 60мм до 140мм - виконуються з малюнком «Техно», 
що має фрезерування смуг по висоті. 

 
Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 180мм - виконуються з малюнком «Техно» (карго), 
що має фрезерування смуг по ширині. 

 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Тіара» 
 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Тіара» (шухляда).  

Деталі по висоті від  226мм до 280мм - виконуються з малюнком «Тіара» 

горизонтально. 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Тіара» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Три риски» 
 

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Три риски». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Три риски». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Куток» 

 

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Куток». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Куток». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт).



  

 

«Посмішка» 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Профіль фрезерування - Ф1 на глибину 2,7мм (стандарт). 

Торцювання - Т1 (стандарт). 

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Посмішка». 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 196мм виконуються з малюнком «Посмішка». 

Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Фіджі» +20% +Косичка +Д.Е.(038 – 2шт.) 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Фіджі» (шухляда), 
косичка іде по периметру деталі, декор елементи не використовуються. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Фіджі» (карго), 
косичка іде по периметру деталі, декор елементи не використовуються. 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 80мм (стандарт). 

 

 «Фльор»+15% 
 

Профіль фрезерування - Ф5 на глибину 1,5мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Фльор». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Фльор». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Квітка»+15% 

 

Профіль фрезерування - Ф5 на глубину 1,5мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Квітка». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Квітка». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Елегант» 

По висоті деталей виконується торец: Т2, Т4, Т5, Т8, Т9. 

По ширині деталей виконується торец R min або Т1. 

Ширина «стойової» вітрини 64мм. Мінімальний розмір 120мм х 180мм. 

 
 «Енріке 1» +15% 

 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Енріке-1» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 226мм - виконуються з малюнком «Енріке-1» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 

 

 «Енріке 2» +15% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Енріке-2» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 226мм - виконуються з малюнком «Енріке-2» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 66мм (стандарт). 

 

 «Модель-101» 
 

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Модель-101». 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 226мм - виконуються з малюнком «Модель-101». 

Деталі по ширині менші 226мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцювання Rmin (стандарт) або Т1,T3,T6,T7,T8. 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Модель-551» +15% 
Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 

 
Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-551» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-551» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Профіль торцювання Т3 (стандарт). Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 



 

 

«Модель-552» +15% 

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-552» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-552» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Профіль торцювання Т1 (стандарт). Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 

 

 «Модель-560» +15% 
 

Профіль фрезерування - Ф8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-560» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 176мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-560» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 10 мм. 

 
Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Профіль торцювання Rmin (стандарт). Ширина «стойової» вітрини 62мм (стандарт). 

 

 «Модель-801» +15% +Д.Е.(201 – 4шт.) 
 

Деталі по висоті від 246мм - виконуються з малюнком «Модель-801». 
 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-801» (шухляда) 
без декор елементів. 

 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-801» (карго) 
Без декор елементів. 

 
Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 93мм (стандарт). 

Торцювання - R min (стандарт). 
 

 «Малюнок 1» 
 

Деталі по висоті від 520мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1». 

Деталі по висоті менші 520мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 250мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1». 

Деталі по ширині менші 250мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Габарити фрезерування малюнка 470 х 210 мм. 



 

 

«Малюнок 2» 

Профіль фрезерування - Ф4 (стандарт). Профіль торцювання - Т5 (стандарт). 

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 2». 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 2». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

«Малюнок 3» 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 3» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 3». 

Деталі по ширині менші 226мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцюванння Т3 (стандарт). 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 4В» +15% 
 

Деталі по висоті від 150мм - виконуються з малюнком «Малюнок 4В». 

Деталі по висоті менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 150мм - виконуються з малюнком «Малюнок 4В». 

Деталі по ширині менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 4Г» +15% 
 

Деталі по висоті від 150мм - виконуються з малюнком «Малюнок 4Г». 

Деталі по висоті менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 150мм - виконуються з малюнком «Малюнок 4Г». 

Деталі по ширині менші 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 5» 

Деталі по висоті від т 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 5» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 5» (карго). 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 

 «Малюнок 6» +15% 
 

Деталі по висоті від 196мм до 570мм - выполняются с рисунком «Малюнок 6» 
без фрезерування внутрішнього эліпсу (габарити не змінюються). 

 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Рисунок 6» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 196мм до 296мм - виконуються з малюнком «Рисунок 6» 
без фрезерування внутрішнього эліпсу (габарити не змінюються). 

 
Деталі по ширині менші 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцювання Т1 (стандарт) або Rmin, T3,T6,T7,T8. 

Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 7» + 15% + Каміння (ss-40 - 4 шт.) та Стрічка (2305) 
 

Деталі по висоті від 60мм до 570мм - виконуються з малюнком «Малюнок 7» 
без фрезерування внутрішнього эліпсу (габарити не змінюються) 

 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 140мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 7» 
без фрезерування внутрішнього эліпсу (габарити не змінюються). 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцювання Rmin (стандарт) або Т1. 

Ширина «стойової»  вітрини 54мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 8» +10% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 8» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 8» (карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 10» +10% 

Деталі по висоті від 60мм до 396мм - виконуються з малюнком «Малюнок 10» 
без фрезерування внутрішнього эліпсу (габарити змінюються). 

 
Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 10» 
без фрезерування внутрішнього эліпсу (габарити змінюються). 

 
Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцювання Rmin (стандарт) або Т1. 

Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт) по висоті. 
 

Ширина «стойової» вітрини 30мм (стандарт) по ширині. 

 

 «Малюнок 11В» + Каміння (ss-40 - 4 шт.) або Стрічка (2305) 
 

Деталі по висоті від 120мм - виконуються з малюнком «Малюнок 11В» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 11В». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 
 

Ширина «стойової» вітрини 71мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 11Г» + Каміння (ss-40 - 4 шт.) або Стрічка (2305) 
 

Деталі по висоті від 100мм - виконуються з малюнком «Малюнок 11Г». 

Деталі по висоті менші 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 11Г». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 

« Малюнок 12» +15% 
 

Деталі по висоті от 176мм до 346мм - виконуються з малюнком «Малюнок 12» без эліпсу. 

Деталі по висоті менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 176мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 12» без эліпсу. 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 



 

 

«Малюнок 14» +15% 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 14» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 226 - виконуються з малюнком «Малюнок 14» 
без внутрішнього малюнка фрезерування. 

 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 15» + Каміння (ТТК.03. – 12 шт.) 
 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 15». 

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 15». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцювання Т1 (стандарт). 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 16» +30% 
 

Деталі по висоті від 246мм до 396мм - виконуються з малюнком «Малюнок 16» без квітки. 

Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 16» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм до 326мм - виконуються з малюнком «Малюнок 16» без квітки. 

Деталі по ширині від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 16» (карго). 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Ширина «стойової» вітрини 57мм (стандарт). Торцювання виконується див. «Гладкий». 

 
 

 «Малюнок 17» 
 

Виробляється тільки в товщині 19мм. 

 
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 17». 

Деталі по висоті менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 17». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

 «Малюнок 18» +30%+Д.Е.(М143 – 1шт) 

Деталі по висоті від 280мм до 365мм - виконуються з малюнком «Малюнок 18» 
без центрального декор елемента. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 280мм - виконуються з малюнком «Малюнок 18» (шухляда) 
тільки вузька фреза по периметру з вензелями. 

 
Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 246мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 18» 
без центрального декор елемента. 

 
Деталі по ширині від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 18» (карго) 
тільки вузька фреза по периметру з вензелями. 

 
Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Габарити центрального декоративного елемента 100 х 100 мм. 

Профіль торцювання - Rmin (стандарт). 

 «Малюнок 19» +30% 
 

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 19». 
. 
Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 19». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Профіль торцювання Т8 (стандарт). 
 

 «Малюнок 20» +30%+Д.Е.(М144 – 1шт) 
 

Деталі по висоті від 226мм до 330мм - виконуються з малюнком «Малюнок 20» 
без центрального декор елемента. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 20» (шухляда) 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 20» 
без центрального декор елемента. 

 
Деталі по ширині від 146мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 20» (карго) 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 66мм (стандарт). 

Габарити центрального декоративного елемента 115 х 115 мм. 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 



 

 

 

«Малюнок 21» +15% 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 21». 

Деталі по висоті менше 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 21». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 21». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 21». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

Профіль торцювання - Rmin (стандарт). 

 
 «Малюнок 22» +20%+Д.Е.(096 - м.п.) 

 

Деталі по высоті від 140мм до 215мм - виконуються з малюнком «Малюнок 22» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 215мм - виконуються з малюнком «Малюнок 22» (карго). 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 96мм (стандарт). 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 

 «Малюнок 23» 
 

Профіль фрезерування - Ф2 (стандарт). 
 

Стандартний квадрат з квіткою всередині має габарити 100мм * 100мм 
(мінімальний габарит - 90мм * 90мм). Ширина деталі повинна бути кратна 90 - 100мм. 

Деталі по висоті менше 200мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині менше 200мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Профіль торцювання Т5 (стандарт). Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 «Малюнок 24» +20%+Д.Е.(М163 - 1шт, М164L - 2шт, М164R - 2шт) 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Деталі по висоті від 265мм до 365мм - виконуються з малюнком «Малюнок 24» 
без центрального декоративного елемента. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 265мм - виконуються з малюнком «Малюнок 24» (шухляда) 
тільки вузька фрезеровка. 

 
Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 24». 

Деталі по ширині від 140мм до 296 - виконуються з малюнком «Малюнок 24» (карго) 
тільки вузька фрезеровка. 

 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцювання Т3 (стандарт). 

Ширина «стойової» вітрини 61мм (стандарт) по висоті. 

Ширина «стойової» вітрини 53мм (стандарт) по ширині. 

Габарити центрального декоративного елемента 110 х 110 мм. 

 
 «Малюнок 25» +15% 

 

Деталі по висоті від 60мм до 265мм - виконуються з малюнком «Малюнок 25» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 60мм до 265мм - виконуються з малюнком «Малюнок 25» (карго). 

Деталі по ширині менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Профіль торцювання Rmin (стандарт). Ширина «стойової» вітрини 72мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 26»  
 

Деталі по висоті від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Малюнок 26» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Малюнок 26» (карго). 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 90мм (стандарт). 



 

 «Малюнок 27» +5% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 250мм - виконуються з малюнком «Малюнок 27» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Малюнок 27» (карго). 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 
 

Ширина «стойової» вітрини 110мм (стандарт) по висоті. 

Ширина «стойової» вітрини 90мм (стандарт) по ширині. 

 «Малюнок 28» +15% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 220мм - виконуються з малюнком «Малюнок 28» (шухляда) 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм до 220мм - виконуються з малюнком «Малюнок 28» (карго) 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 73мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 30» +10% 

 

Торцювання Т1 - (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 100мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 30» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм- виконуються з малюнком «Малюнок 30» (карго). 

Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 31» +15% 
 

Торцювання Т3 - (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 31» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині менше 296мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 «Малюнок 32» +20% + Д.Е. (М186 – 1шт.) 
 

Торцювання Т1 - (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 120мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 32» (шухляда) 
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 7 мм без декор елемента. 

 
Деталі по висоті менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині менше 246мм - виконуються з малюнком «Гладкий» без декор елемента. 

 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). Ширина верхньої «стойової» вітрини 100 мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 33» +30% + Косичка 

 

Виконується тільки в товщині 22мм. 

 
Торцювання Т2 - (стандарт). 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 33» (шухляда). 

Деталі по висоті від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 33» 

з вибіркою внутрішньої частини глибиною 8мм. 
 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 196мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 33» 
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 8мм. 

 
Деталі по ширині менше 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Малюнок 34» +30% 
 

Торцювання Т1 - (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 100мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 34» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 34». 

Деталі по ширині менше 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Вітрина виконується з малюнком «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 35» +10% 

 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
Деталі по висоті від 120мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнком 35» (шухляда) 

Деталі по висоті менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 120мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнком 35» (карго) 

Деталі по ширині менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 54мм (стандарт). 



 

 «Малюнок 36» +30% 
 

Виконується тільки в товщині 22мм. 

 
Деталі по висоті від 120мм - виконуються з малюнком «Малюнком 36». 

Деталі по висоті менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 120мм - виконуються з малюнком «Малюнком 36». 

Деталі по ширині менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Малюнок 37» +35% + Косичка 
 

Торцювання Т3 - (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 176мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 37» 
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 8мм. 

 
Деталі по висоті від 140мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 37» (шухляда) 
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 8мм. 

 
Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 146мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 37» 
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 8мм. 

 
Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина верхньої та нижньої «стоевой» вітрини 80 мм (стандарт). 

Ширина бічної «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 50»  
 

Виконується тільки в товщині 22мм. 

 
Профіль торцювання - Торец 90 (стандарт) або Rmin. 

 
Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). Мінімальний розмір 40 мм. 

 

На виробах шириною від 40мм до 100мм виконуються тільки торці: Торец 90,Rmin, Т1, Т3. 

 
 

 «Малюнок 51»  
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Профіль торцювання - Rmin (стандарт). 

 

Деталі по висоті менше 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині менше 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 «Малюнок 52»  
 

Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 52» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 110мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнком 52» (карго). 

Деталі по ширині менше 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 73мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 54»  
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Профіль торцювання - Торец 90 (стандарт) або Rmin, Т1. 
 

Деталі по висоті менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Малюнок 55»  
 

Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 55» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 110мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнком 55» (карго). 

Деталі по ширині менше 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 73мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 56»  
 
 

Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 56» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 110мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнком 56» (карго). 

Деталі по ширині менше 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 73мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 57»  

 

Деталі по висоті від 100мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 57» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 100мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 110мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнком 57» (карго). 

Деталі по ширині менше 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 73мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 58» +15% 

   Деталі по висоті від 120мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнок 58» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 146мм до 176мм - виконуються з малюнком «Малюнком 58» (карго). 

Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 59» +15% 

 

Деталі по висоті від 140мм до 228мм - виконуються з малюнком «Малюнок 59» (шухляда). 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнком 59» (карго), 
з виборкою внутрішньої частини 10мм. 

 
Деталі по ширині від 196 до 228 виконуються з малюнком «Малюнок 59» (карго) 

Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий».Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 60» +40% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 256мм - виконуються з малюнком «Малюнок 60» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 14 мм. 

 
Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 196мм до 256мм - виконуються з малюнком «Малюнком 60» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 14 мм. 

 
Деталі по ширині менше 196мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 66мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 61» +40% 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 61» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 12 мм. 

 
Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 146мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнком 61» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 12 мм. 

 
Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 57мм (стандарт) 



 

 

 
 
 

«Малюнок 63» +15% 

   Профіль торцювання  сторони  з вибіркою під ручку - Т1 (стандарт). 
 

Профіль торцювання - Т8 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 80мм - виконуються з малюнком «Малюнок 63». 

Деталі по висоті менші 80мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 63». 

Деталі по ширині менші 226мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина верхньої «стойової» вітрини 80 мм (стандарт). 

Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 1000» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1000». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1000». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 1002» +35% 

 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 130мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1002». 

Деталі по висоті менше 130мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1002». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 1004» +45% 

 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1004». 

Деталі по висоті менше 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 186мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1004». 

Деталі по ширині менше 186мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 66мм (стандарт). Стойова не змінюється. 



 

 

«Малюнок 1005» +20% 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1005». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1005». 

Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 75мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 1006» +45% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Торцювання тільки Rmin. 

 
Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1006». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1006». 

Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 1007» +20% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1007». 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1007». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм за трьома сторонам (стандарт). 
Ширина «стойової» вітрини знизу 127мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 1009» +45% 

 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1009». 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1009». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 58мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 1010» +20% 

Торцювання Т5 по висоті - (стандарт). Торцювання Rmin по ширині - (стандарт). 

Деталі по висоті від 120мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1010». 

Деталі по висоті менше 120мм - виконуються з малюнком «Гладкий» і торцем Rmin. 

Деталі по ширині від 150мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1010». 

Деталі по ширині менше 150мм - виконуються з малюнком «Гладкий» і торцем Rmin. 

Ширина «стойової» вітрини 50мм (стандарт). 

 «Малюнок 1017» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Торцювання тільки Rmin. 

 
Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1017». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1017». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 1018» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1018». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1018». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 1019» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1019». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1019». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 1020» +55% 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Торцювання тільки Rmin. 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1020». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1020». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 «Малюнок 1021» +55% 

 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Торцювання тільки Rmin. 

 
Деталі по висоті від 50мм - виконуються з «Малюнок 1021». 

 
Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з «Малюнок 1021». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Малюнок 1022» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Торцювання тільки Rmin. 

 
Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1022». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1022». 
 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 1023» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1023». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1023». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 80мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 1024» +20% 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Торцювання тільки Rmin. 

 
Деталі по висоті від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1024». 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1024». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм за трьома сторонам (стандарт). 

Ширина «стойової» вітрини знизу 127мм (стандарт). 

 «Малюнок 1025» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Торцювання тільки Rmin. 

 
Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1025». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1025». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 1026» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1026». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1026». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 80мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 1027» +35% 

Профіль фрезерування - Ф1 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140мм до 400мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1027» (шухляда), 
без лазерної вставки. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 296мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1027» (карго), 
без лазерної вставки. 

 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання тільки Т3. Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Малюнок 1028» +55% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1028» (шухляда) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм, без лазерної вставки. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1028» (карго) 
з виборкою внутрішньої частини глибиною 8 мм, без лазерної вставки. 

 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Малюнок 1029» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 

 «Малюнок 1030» +55% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання тільки Rmin. 
 

Деталі по висоті від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1030». 

Деталі по висоті менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 50мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1030». 

Деталі по ширині менше 50мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 80мм (стандарт). 



 

 «Малюнок 1032» +55% 
 

Деталі по висоті: від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Малюнок 1032»(шухляда). 

Деталі по висоті менше 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 246 - виконуються з малюнком «Малюнок 1032»(карго). 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менше 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 80» 
Торцювання–Т2 (стандарт). 

 
Деталі по висоті від 120мм - виконуються змалюнком «Малюнок 80». 

Деталі по висоті менші120мм - виконуються змалюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 120мм - виконуються змалюнком «Малюнок 80». 

Деталі по ширині менші 120мм - виконуються змалюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 

 «Малюнок 81»  

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 81» 
(шухляда), 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Малюнок 81» (карго). 

Деталіпо ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 82 мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 82» +5% 

Деталі по висоті від 140мм до 200мм - виконуються з малюнком «Малюнок 82» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Малюнок 82». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 70мм (стандарт). 



 

 

 

«Малюнок 83» +5% 

Деталі по висоті від160 мм до 260 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 83» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 160 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 160 мм до 260 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 83» (карго). 

Деталі по ширині менші 160 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 73 мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 84» +5% 
 

Деталі по висоті від 120 мм до 160 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 84» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 170 мм до 210 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 84» (карго). 

Деталі по ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 85» +15% 
 

Деталі по висоті від 120 мм до 160 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 85» 
(шухляда). 

 

Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 170 мм до 210мм - виконуються з малюнком «Малюнок 85» (карго). 

Деталі по ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 60мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 86» +5% 

Виконується тільки в товщині 19 мм. 
 

Деталі по висоті від140 мм до 160мм - виконуються з малюнком «Малюнок 86» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 120 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 86» 
(карго). 

 
Деталі по ширині менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 87» +30% 

Виконується тільки в товщині 22 мм. 
 

Деталі по висоті від 140 мм до 260 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 87» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталіпо ширині від 140 мм до 260 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 87» (карго). 

Деталі по ширині менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 83 мм (стандарт). 
 

 

Торцювання – Rmin (стандарт). 

 «Малюнок 88» +5% 

 

Деталі по висоті від 140 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 88». 

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 88». 

Деталі по ширині менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 60 мм (стандарт). 

 «Малюнок 89» +20% 
 

Торцювання – Rmin (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 140 мм до 240 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 89» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140 мм до 240 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 89» 
(карго). 

 

Деталі по ширині менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 76 мм (стандарт). 

 «Малюнок 90» +15% 
 

Деталі по висоті від 170 мм до 226 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 90» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 170 мм до 226 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 90» 
(карго). 

 

Деталі по ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64 мм (стандарт). 



 

 

 

«Малюнок 91» +15% 

Деталі по висоті від 170 мм до 240 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 91» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 170 мм до 240 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 91» 
(карго). 

 
Деталіпо ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 84 мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 92» +15% 
 

Деталі по висоті від 140 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 92» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 92» 
(карго). 

 
Свердління отворів під петліне виконується. 

 
Деталі по ширині менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 93» +25% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Деталі по висоті від 170 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 93» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Деталі по ширині від 170 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 93» 
(карго). 

 
Деталі по ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 59 мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 94»  

Деталі по висоті від 170 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 94» 
(шухляда). 

 

Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 170 мм до 196 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 94» 
(карго). 

 
Деталі по ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 78 мм (стандарт). 



 
 

 

«Малюнок 95» +5% 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання – Rmin (стандарт). 
Деталі по висоті від 170 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 95». 

Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 170 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 95». 

Деталі по ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 77 мм (стандарт). 

 «Малюнок 96» 
 

Торцювання – Т3 (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 130 мм до 180 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 96» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 130 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 

Деталі по ширині від 130 мм до 180мм - виконуються з малюнком «Малюнок 96» 
(карго). 

 

Свердління отворів під петліне виконується. 
 

Деталі по ширині менші 130 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 70 мм (стандарт). 

 «Малюнок 97»  

Деталі по висоті від 120 мм до 160 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 97» 
(шухляда). 

 

Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Деталі по ширині від 120 мм до 160 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 97» 
(карго). 

 
Деталі по ширині менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 71 мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 98» +30% 
 

Торцювання – Rmin (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 120 мм до 300 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 98» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 140 мм до 300 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 98» 
(карго). 

 
Деталі по ширині менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 90 мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 99» 

Деталі по висоті від 120 мм до 160 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 99» 
(шухляда). 

 
Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 120 мм до 160 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 99» 
(карго). 

 

Свердління отворів під петлі не виконується. 
 

Деталі по ширині менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 66 мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 102» +15% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

 
Деталі по висоті від 160 мм до 246 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 102» 
(шухляда). 
Деталі по висоті менші 160 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 160 мм до 246 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 102» 
(карго). 

 
Свердління отворів під петлі не виконується. 

 
Деталі по ширині менші 160 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 75 мм (стандарт). 

 

 «Малюнок 103» +15% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Торцювання – Rmin (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 170 мм до 246 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 103» 
(шухляда), 
внутрішньої частини глибиною 5 мм. 

 
Деталі по висоті менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 170 мм до 246 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 103» 
(карго), 

 
внутрішньої частини глибиною 5 мм. 

 
Деталі по ширині менші 170 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 65 мм (стандарт). 



 

 

«Малюнок 104» 

Виконується тільки в товщині 19 мм. 

 
Деталі по висоті від 120 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 104». 

Деталі по висоті менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 120 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 104». 

Деталі по ширині менші 120 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 60 мм (стандарт). 
 

 «Малюнок 105» +5% 
 

Виконується тільки в товщині 19 мм. 

 
Торцювання – Rmin (стандарт). 

 
Деталі по висоті від 140 мм - виконуються з малюнком «Малюнок 105». 

Деталі по висоті менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140 мм - виконуються з малюнком «Малюнок105». 

Деталі по ширині менші 140 мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 59 мм (стандарт). 

 «Ручка-301» +10% 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Мінімальний розмір деталі – 110*296мм. 

Максимальній розмір деталі – 2300*1000мм. 

Торцювання Rmin, Т1. 

Висота ручки 30мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 110мм - виконуються з малюнком «Ручка-301». 

Деталі по висоті менші 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Ручка -301». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Ручка -302» +10% 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Мінімальний розмір деталі – 110*296мм. 

Максимальній розмір деталі – 2300*1000мм. 

Торцювання Rmin. 

Висота ручки 30мм (стандарт). Ширина ручки 150мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 110мм - виконуються з малюнком «Ручка-302». 

Деталі по висоті менші 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 176мм - виконуються з малюнком «Ручка-302». 

Деталі по ширині менші 176мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 «Ручка -303» +10% 
 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Мінімальний розмір деталі – 110*296мм. 

Максимальній розмір деталі – 2300*1000мм. 

Торцювання Rmin. 

Ручка виконується з сторони ламінату. 
 

Відступ від краю фасаду до початку ручки 40мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 110мм - виконуються з малюнком «Ручка-303». 

Деталі по висоті менші 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Ручка-303». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Ручка -304» +10% 

 
Виконується тільки в товщині 19мм. 

Мінімальний розмір деталі – 110*296мм. 

Максимальній розмір деталі – 2300*1000мм. 

Торцювання Rmin, Т1. 

Висота ручки 50мм (стандарт). Ширина ручки 210мм (стандарт). 

Деталі по висоті від 110мм - виконуються з малюнком «Ручка-304». 

Деталі по висоті менші 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм - виконуються з малюнком «Ручка-304». 

Деталі по ширині менші 246мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Ручка -305» +10% 
 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Мінімальний розмір деталі – 110*296мм. 

Максимальній розмір деталі – 2300*1000мм. 

Висота ручки 80мм (стандарт). 

Торцювання Rmin, Т1. 
 

Деталі по висоті від 110мм - виконуються з малюнком «Ручка-305». 

Деталі по висоті менші 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 140мм - виконуються з малюнком «Ручка-305». 

Деталі по ширині менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Ширина верхньоЇ «стойової» вітрини 100мм (стандарт). 

Ширина нижньої та бічної «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Ручка -401» +30% (Вставка) 

 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Мінімальний розмір деталі – 110*296мм. 

Максимальній розмір деталі – 2300*1000мм. 

Торцювання Rmin. 

Висота ручки 30мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 110мм - виконуються з малюнком «Ручка-401». 

Деталі по висоті менші 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм - виконуються з малюнком «Ручка-401». 

Деталі по ширині менші 246мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

На деталях від 246мм до 476 мм - ширина ручки 196мм (вставка 225*45мм). 

На деталях від 476мм до 601 мм - ширина ручки 321мм (вставка 350*45мм). 

На деталях від 601мм до 1150 мм - ширина ручки 501мм (вставка 530*45мм). 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Ручка -402» +30% (Вставка) 
 

Виконується тільки в товщині 19мм. 

Мінімальний розмір деталі – 110*296мм. 

Максимальній розмір деталі – 2300*1000мм. 

Торцювання Rmin. 

Висота ручки 30мм (стандарт). 
 

Деталі по висоті від 110мм - виконуються з малюнком «Ручка-402». 

Деталі по висоті менші 110мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 246мм - виконуються з малюнком «Ручка-402». 

Деталі по ширині менші 246мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

На деталях від 246мм до 476 мм - ширина ручки 196мм (вставка 225*45мм). 

На деталях від 476мм до 601 мм - ширина ручки 321мм (вставка 350*45мм). 

На деталях від 601мм до 1150 мм - ширина ручки 501мм (вставка 530*45мм). 

Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Модель-120» + 30% 

 
Деталі по висоті від 140мм до 246мм - виконуються з малюнком «Модель-120» (шухляда)  
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 11мм. 

 
Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-120» (карго) 
з вибіркою внутрішньої частини глибиною 11мм. 

 
Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

 
Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 78мм (стандарт). 
 

      

«Модель-121» + 10% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-121» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-121» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Модель-122» + 15% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-122»   

(шухляда). 

 Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-122» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 «Модель-123» + 15% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-123»     

(шухляда).                                                       

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-123» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт).



 

 

             «Модель-124»  

Деталі по висоті від 140мм до 226мм - виконуються з малюнком «Модель-124» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-124» 

(карго). Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 74мм (стандарт). 

 
 «Модель-125»  

 
Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-125» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-125» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 

 «Модель-126» + 5% 
 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-126» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-126» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

                                          

                                                 «Модель-127»  

 

   Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-127» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-127» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

«Модель-128»  

    

   Виконується тільки в товщині 19мм. 
 

Деталі по висоті від 140мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-128» (шухляда). 

Деталі по висоті менші 140мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 146мм до 196мм - виконуються з малюнком «Модель-128» (карго). 
 

Деталі по ширині менші 146мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 

Торцювання виконується див. «Гладкий». Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 
 
 

«Малюнок  111» + 20% 

    

   Отвори під петлі виконуються тільки в товщині 22мм (стандарт).  

   Торцювання - Rmin (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 111».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Малюнок 111». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 6мм (стандарт). Можно змінювати. 
 
Ширина прямого участку - 19мм (стандарт). Можно змінювати. 
 
Ширина полоси - 19мм (стандарт). Можно змінювати. 

 
Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 

«Малюнок  112» + 20% 

    

   Отвори під петлі виконуються тільки в товщині 22мм (стандарт). 

   Торцювання – Rmin (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Малюнок 112».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Малюнок 112». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 6мм (стандарт). Можно змінювати.    
 
Ширина прямого участку - 6мм (стандарт). Можно змінювати. 
 

   Ширина полоси - 18мм (стандарт). Можно змінювати. 
 
   Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 

 
 



 

«ПД 171» 

   Отвори під петлі виконуються в товщині 19мм та 22мм (стандарт). 

   Торцювання - Rmin (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «ПД 171».                          

   Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «ПД 171». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 4мм (стандарт). Можно змінювати. 
 
Ширина прямого участку - 12мм (стандарт). Можно змінювати. 
  
Ширина виборки - 12мм (стандарт). Можно змінювати. 

 
Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
«Малюнок 110 + Ручка 301» +10% 

    

   Виконується тільки в товщині 19мм. 

   Отвори під петлі виконуються в товщині 19мм (стандарт). 

   Торцювання – Rmin (стандарт). 

                                                                                                             
Деталі по висоті від 90мм - виконуються з малюнком «Малюнок 110».                          

   Деталі по висоті менші 90мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Малюнок 110». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 4мм (стандарт). Можно змінювати.   
 
Ширина прямого участку - 12мм (стандарт). Можно змінювати. 
 
Ширина виборки - 12мм (стандарт). Можно змінювати. 

 
Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
«Модель 113» 

    

   Отвори під петлі не виконуються. 

   Торцювання -  Торець 90 (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Модель 113».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Модель 113». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 9мм.  Крок фрезерування – 34мм. 

 
   Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 



 

 

«Модель 114» 

    

   Отвори під петлі виконуються тільки в товщині 22мм (стандарт). 

   Торцювання – Rmin (стандарт). 

 
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Модель 114».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Модель 114». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 5мм (стандарт). 
 
Крок фрезерування - 34мм (стандарт). Можно змінювати. 

 
   Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 

 «Модель 115» 

    

    Отвори під петлі виконуються тільки в товщині 22мм (стандарт). 

    Торцювання – Rmin (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Модель 115».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Модель 115». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 6мм (стандарт). Можно змінювати.  
 
Ширина прямого участку - 16мм (стандарт). Можно змінювати. 
 
Ширина виборки - 12мм (стандарт). Можно змінювати. 

 
Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 

 
 

«Модель 116» 

    

   Отвори під петлі виконуються тільки в товщині 22мм (стандарт). 

   Торцювання – Торець 90 (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Модель 116».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Модель 116». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 6мм. 
 

   Крок фрезерування - 20,78мм. 
 
   Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 



 

 

«Модель 117» 

    

   Отвори під петлі виконуються тільки в товщині 22мм (стандарт). 

   Торцювання – Торець 90 (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Модель 117».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Модель 117». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування - 6мм. 
  

   Крок фрезерування - 22мм. 
 
   Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 
 

«Модель 118» 

    

   Отвори під петлі виконуються тільки в товщині 22мм (стандарт). 

   Торцювання – Торець 90 (стандарт). 

  
Деталі по висоті від 60мм - виконуються з малюнком «Модель 118».                           

Деталі по висоті менші 60мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 

Деталі по ширині від 300мм - виконуються з малюнком «Модель 118». 
 
Деталі по ширині менші 300мм - виконуються з малюнком «Гладкий». 
 
Глибина фрезерування – 7,5мм. 
 

   Крок фрезерування – 21,5мм. 
 
   Ширина «стойової» вітрини 64мм (стандарт). 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Правила прийому замовленнь з декор елементами 
 

1) Глибина декор елементу не повинна перевищувати 80 мм; 
2) На виріб застосовується надбавка +20% за роботу з декор 

елементом; 
3) Вартість декор елементу додається до вартості замовлення; 
4) До бланку замовлення необхідно докласти ескіз із зазначенням 

коду декор елементу і його розташуванням на виробі; 
       5)У разі нестандартного фрезерування додається надбавка, обумовлена     
          технологом, від 10% до 100. 
 
 


